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    Δημόσια Διαβούλευση  Ενιαίων Τεχνικών  Προδιαγραφών του ενιαίου δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για 

την προμήθεια << ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  ΦΙΛΜ / ΠΛΑΚΕΣ >> CPV 32354100-0  με κριτήριο κατακύρωσης τη  

  χαμηλότερη τιμή, σε εφαρμογή και υλοποίηση του ΠΠΥΥ2012 για τις ανάγκες των Νοσοκομείων της  

   4ης Υ.Π.Ε  και οι οποίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας www.kavalahospital.gr 

   Φορέας διενέργειας:   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ. 

  Έναρξη διαβούλευσης: Παρασκευή 25 -10 - 2013 

  Λήξη διαβούλευσης: Παρασκευή 8 -11 - 2013 

   

  Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών στο τηλέφωνο 2513501598 –  

   2513501564   Fax: 2513501653  email: promithies@kavalahospital.gr τις εργάσιμες ημέρες και 

  ώρες.  

  Τον πίνακα των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για να ενημερωθείτε μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ. 

      

 

                                               

 

                                                                       Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. 

     ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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        ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ  

FILMS ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1. Το υπόστρωμα βάσης να είναι πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και στη θερμοκρασία. 

2. Να αποδίδουν άριστης ποιότητας απεικόνιση, να έχουν χαμηλή ομίχλωση, μεγάλη σαφήνεια, πολύ 

καλή αντίθεση και μεγάλο εύρος ευαισθησίας. 

3. Να διαθέτουν σήμανση CE 

4. Οι κατασκευάστριες εταιρίες να καλύπτονται από πιστοποιητικά ποιότητας διεθνώς αναγνωρισμένα 

(π.χ. ISO) και να εναρμονίζονται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης (2007/47/EC της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης). 

5. Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 18 μήνες από την παράδοση. 

6. Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας 

περιβάλλοντος. 

7. Η συσκευασία των FILMS θα πρέπει να είναι ανθεκτική, φωτοστεγανή, σε άριστη κατάσταση και 

άθικτη σφράγιση. 

8. Για κάθε τύπο προσφερόμενου FILM πρέπει να συνυποβάλλονται ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ με όλα τα φωτογραφικά 

και φυσικά χαρακτηριστικά (όπως χαρακτηριστικές καμπύλες που προσδιορίζουν την ποιότητα και την 

απόδοση του  FILM). 

9. Οι προμηθευτές/διακινητές των ανωτέρω ειδών να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αποφάσεων 

περί διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Υπουργική απόφαση 8δ/Γ.Π.1348/2004 ¨Σύστημα 

ποιότητας των εταιρειών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων¨). Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης 

να κατατεθούν με την προσφορά. 

10.  Οι εταιρείες να διαθέτουν σύστημα ιχνηλασιμότητας για την ανάκληση προβληματικών παρτίδων. 

11. Να αναγράφεται επάνω στο κουτί το εργοστάσιο κατασκευής με την ακριβή διεύθυνση του.  

12. Να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης των μέσων. 

13. Να αναφέρεται η διάρκεια αρχειοθέτησης μετά τη χρήση 

14. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση  
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Β. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

α.  Ακτινογραφικά φιλμ συμβατικής ακτινολογίας κοινά πράσινης ευαισθησίας             

(ορθοχρωματικά) 

 

Διαστάσεις  Φιλμ: 18 x 24 cm / 24 x 30 cm / 30 x 40 cm / 35 x 35 cm  / 35 x 43 cm / 20 x 40 cm   

Να είναι διπλής επίστρωσης φωτοευαίσθητου υλικού. 

Να προσφερθούν φιλμ για χρήση με πινακίδες πράσινου φθορισμού (ορθοχρωματικά). 

Να είναι κατάλληλα για επεξεργασία σε αυτόματα εμφανιστήρια σκοτεινού θαλάμου ή συστήματος με το φως 

της ημέρας (Day- light) καθώς και για επεξεργασία σε χειροκίνητα εμφανιστήρια. 

 

β. Ακτινογραφικά φιλμ συμβατικής ακτινολογίας ειδικών εφαρμογών (αξονομέτρησης) πράσινης  

ευαισθησίας (ορθοχρωματικά) 

 

β1. Αξονομέτρησης : Διαστάσεις  Φιλμ: 30 x 90 cm,30Χ120 cm 

β2. Ειδικά φιλμ για θώρακες: 40 x 40 cm 

 

Να είναι διπλής επίστρωσης φωτοευαίσθητου υλικού. 

Να προσφερθούν φιλμ για χρήση με πινακίδες πράσινου φθορισμού (ορθοχρωματικά). 

Να είναι κατάλληλα για επεξεργασία σε αυτόματα εμφανιστήρια σκοτεινού θαλάμου ή συστήματος με το φως 

της ημέρας (Day- light) καθώς και για επεξεργασία σε χειροκίνητα εμφανιστήρια. 

 

γ. Ακτινογραφικά φιλμ συμβατικής ακτινολογίας κοινά μπλε ευαισθησίας.  

 

Διαστάσεις φίλμς :        18 x 24 cm / 24 x 30 cm / 30 x 40 cm / 35 x 35 cm  / 35 x 43 cm / 20 x 40 cm   

- Να είναι διπλής επίστρωσης φωτοευαίσθητου υλικού 

- Να προσφερθούν φίλμς για χρήση με πινακίδες μπλε φθορισμού. 

- Να είναι κατάλληλα για επεξεργασία σε αυτόματα εμφανιστήρια σκοτεινού θαλάμου ή   

   συστήματος με το φως της ημέρας (Day – Light) καθώς και για επεξεργασία σε  

   χειροκίνητα εμφανιστήρια. 

 

δ. Οδοντιατρικής 

 

δ1. Για οδοντιατρική χρήση ορθοπαντογράφου 

Διαστάσεις:   15 Χ 30 cm  
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δ2.  Οδοντιατρικά ενδοστοματικά 

 

Διαστάσεις: 3 Χ 4 cm 

Να είναι διπλής επίστρωσης φωτοευαίσθητου υλικού. 

Να προσφερθούν φιλμ χαμηλής, μέσης και υψηλής ευαισθησίας.  

Όσον αφορά τα φιλμ ορθοπαντογράφου να προσφερθούν φιλμ για χρήση με πινακίδες πράσινου φθορισμού 

(ορθοχρωματικά) και μπλε φθορισμού (μπλε ευαισθησίας). 

Να είναι κατάλληλα για επεξεργασία σε αυτόματα εμφανιστήρια σκοτεινού θαλάμου ή συστήματος με το φως 

της ημέρας (Day- light) καθώς και για επεξεργασία σε χειροκίνητα εμφανιστήρια 

 

ε. Φιλμ μαστογραφίας 

 

Διαστάσεις:  18 x 24 cm/ 24 x 30 cm    

Να είναι μονής επίστρωσης (φωτοευαίσθητο υλικό επί της μιας επιφάνειας). 

Να μπορούν να συνδυασθούν με διάφορες ενισχυτικές πινακίδες ώστε να μην παραβλάπτεται η σαφήνεια της 

εικόνας. 

Να είναι κατάλληλα και για επεξεργασία σε αυτόματα εμφανιστήρια χρόνου 90 δευτερ. 

Να είναι κατάλληλα για εφαρμογή τεχνικής χαμηλής δόσης ακτινοβολίας (Low dose). 

 

στ. Ψηφιακά – νεότερα συστήματα 

 

στ1. Σύστημα επεξεργασίας για απεικόνιση (LASER ή DRY CAMERA) 

Διαστάσεις:                8 x 10 ίντσες ή 20.3 x 25.4 cm 

                                11 x14 ίντσες ή 27.9 x 35.6 cm       

                                14 x17 ίντσες ή 35.6 x 43.2 cm       

                                10 x 12 ίντσες ή 25.4 x 30.5 cm 

                                14 x14 ίντσες ή 35.6 x 35.6 cm   

     

- Να προσφερθούν φιλμ συμβατά με το κάθε σύστημα ξηράς εκτύπωσης (LASER ή DRY CAMERA) και θα 

ανακηρυχθούν ξεχωριστά οι μειοδότες για  κάθε μοντέλο LASER CAMERA και DRY-CAMERA και σύμφωνα με 

τους επιμέρους κωδικούς. 

- Να είναι μονής επίστρωσης (φωτοευαίσθητο υλικό επί της επιφάνειας).  

- Να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά  που να επιτρέπουν ανάλογη σκιαγραφική αντίθεση (contrast) σε σχέση 

με τις διαφορετικές πυκνότητες εξεταζόμενων περιοχών.  

- Η μέγιστη οπτική πυκνότητα των φιλμ να είναι μεγαλύτερη από 3. 
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στ2. Επεξεργασία για απεικόνιση με Video – camera 

 

Διαστάσεις:   :           8 x 10 ίντσες ή 20.3 x 25.4 cm 

                                11 x 14 ίντσες ή 27.9 x 35.6 cm       

                                14 x 17 ίντσες ή 35.6 x 43.2 cm       

                                10 x 12 ίντσες ή 25.4 x 30.5 cm 
 

-Να είναι κατάλληλο για επεξεργασία σε διαφόρων τύπων Video – camera 

-Να είναι μονής επίστρωσης (φωτοευαίσθητο υλικό επί της μιας επιφάνειας). 

-Η ταχύτητα του φιλμ να είναι τέτοια ώστε να καταγράφει ικανοποιητικά τα απεικονιζόμενα επί της οθόνης. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ/ΠΛΑΚΕΣ 
  
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 
Ακτινογραφικά Φιλμ συμβατικής Ακτινολογίας πράσινης ευαισθησίας (ορθοχρωματικά) 
18 χ 24 εκ 
24 χ 30 εκ 
30 χ 40 εκ 
35 χ 35 εκ 
35 χ 43 εκ 
20 χ 40 εκ 
40 χ 40 εκ 
Ακτινογραφικά Φιλμ συμβατικής Ακτινολογίας πράσινης ευαισθησίας (ορθοχρωματικά) ειδικων 
εφαρμογών (αξονομέτρησης) 
30χ90 εκ 
30χ120 εκ 
Ακτινογραφικά Φιλμ συμβατικής Ακτινολογίας μπλε ευαισθησίας  
18 χ 24 εκ 
24 χ 30 εκ 
30 χ 40 εκ 
35 χ 35 εκ 
35 χ 43 εκ 
20 χ 40 εκ 
Οδοντιατρικής-για οδοντιατρική χρήση ορθοπαντομογράφου 
15χ30 εκ (ορθοχρωματικά) 
15χ30 εκ (μπλε ευαισθησίας) 
Οδοντιατρικά ενδοστοματικά 
3χ4 εκ 
Φιλμ Μαστογράφου (oρθοχρωματικά) 
18χ24 εκ 
24χ30 εκ 
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ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
  
Φιλμ τύπου SCOPIX LT2B, SCOPIX LΤ-ΙR για συστήματα εκτύπωσης  Laser, μοντέλα AGFA LR3300/5200  
8'' x 10'' 
10'' X 12'' 
14'' x 17'' 
Φιλμ τύπου Drystar DT1B για συστήματα ξηράς εκτύπωσης, μοντέλα AGFA Drystar 2000 και2000C 
8'' x 10'' 
Φιλμ τύπου Drystar TS2C για συστήματα ξηράς εκτύπωσης, μοντέλα AGFA Drystar 2000C 
8'' x 10'' 
Φιλμ τύπου Drystar TS2O για συστήματα ξηράς εκτύπωσης, μοντέλα AGFA Drystar 2000C 
8'' x 10'' 
Color Donor Ribbon για συστήματα ξηράς εκτύπωσης, μοντέλo AGFA Drystar 2000 
10''x60m 
Φιλμ τύπου Drystar DT2B για συστήματα ξηράς εκτύπωσης, μοντέλα AGFA Drystar 5x00 (5300, 5302, 5503), AXYS 
8'' x 10'' 
11'' X 14'' 
14'' X 17'' 
10'' X 12'' 
14'' X 14'' 
MAMMO 10''X12'' 
MAMMO 8''X10'' 
Φιλμ τύπου DI-HL για συστήματα ξηράς εκτύπωσης, μοντέλα FUJI Drypix Prima, Drypix Plus, Drypix7000  
8''χ10''  
10'' X 14'' 
14'' X 17'' 
10'' X 12'' 
Φιλμ τύπου KONICA MINOLTA SD-P, SD-Q, SDPM για συστήματα ξηράς εκτύπωσης, μοντέλα KONIKA 
MINOLTA DRYPRO 793, 832 
14'' X 14'' 
11'' X 14'' 
8'' x 10'' 
14'' X 17'' 
10'' X 12'' 
8'' x 10'' MAΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
10'' X 12''  MAΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Φιλμ τύπου Dryview, για συστήματα ξηράς εκτύπωσης, μοντέλα KODAK/CARESTREAM 
5700/5950/6800/6850/8100/8150/8200/8300/8700/8900 (5800/5850) 
8'' x 10'' 
14'' X 17'' 
10'' X 12'' 
11'' X 14'' 
14'' X 14'' 
8'' x 10'' MAΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
10'' X 12''  MAΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Φιλμ τύπου AGFA CP-VB, για συστήματα  εκτύπωσης με video camera 
8'' x 10'' 
11'' X 14'' 
14'' X 17'' 
10'' X 12'' 
Φίλμ  τύπου 810 DVB για σύστημα ξηράς εκτύπωσης  CODONICS Horizon SF 
8'' X 10''  
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Εκτυπωτικό χαρτί  τύπου A4 CVP Chromavista για σύστημα  εκτύπωσης  CODONICS Horizon SF 
 A4 
Εκτυπωτικό χαρτί  για σύστημα  εκτύπωσης  CARESTREAM, DRYVIEW CHROMA 
glossy, A4 
 
(*)Film για σύστημα ξηράς εκτύπωσης φιλμ και χαρτιού (έγχρωμου και ασπρόμαυρου) 
8'' x 10'' 
(*)Χαρτί για σύστημα ξηράς εκτύπωσης φιλμ και χαρτιού (έγχρωμου και ασπρόμαυρου) 
glossy, A4 
(*)Aναλώσιμα για σύστημα ξηράς εκτύπωσης φιλμ και χαρτιού (έγχρωμου και ασπρόμαυρου) 
(*) Ο μειοδότης θα προσφέρει τον εκτυπωτή ο οποίος θα συνδεθεί με γ-κάμερα PHILIPS AXIS του Ιπποκράτειου 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

 
 
 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
                                    << ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜΣ / ΠΛΑΚΕΣ CPV 32354100-0 >>. 
 
 
 
 
ΚΛΕΑΝΘΙΔΗΣ ΚΛΕΩΝ                    ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
Δ/ντής Ακτιν/κού Τμήματος Δ/ντής Ακτιν/κού Τμήματος Δ/ντής Ακτ/κού Τμήματος 
του Γ. Ν. Καβάλας. του Γ. Ν. Δράμας. Του Γ. Ν.  Ξάνθης. 
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